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在会呼吸的房间内
尽享新鲜空气
VLR 系列分布式新风机

中文



关于世创电能

世创电能国际集团由菲尔德斯宝博士于1924年创办于
德国柏林，目前总部设在德国的霍尔茨明登，致力于
向全球客户提供基于电能的采暖、制冷、新风和热水
产品及解决方案。

凭借舒适、高效、节能等优势，如今每15秒就增加
一位世创电能新用户，每年超过200多万台产品销往
全球。

2004年，世创电能进入中国，总部及工厂位于天津，
并在上海和广州设立分公司，更好地服务全国客户。



30多年新风系统研发
及生产经验，欧洲新
风系统领导品牌
自1991年开始，世创电能的产品系列扩展到了具有热回
收功能的家用新风系统。多年以来，凭借全热回收、
高效过滤、静音表现，世创电能新风系统获得多项荣
誉认证。

VLR Trend CN系列新
风获得德国外观专
利证书。

VLR Trend CN系列新
风获得中国新风金
典-创新品牌奖。

  1991年 研发及生产了具有热回收功能的家用新风系统
 1999年 集通风、供暖和生活热水于一体的设备

    系统LWZ面世

CVTMC
新风金典奖

创新品牌奖

DE202016103459U1



分布式新风系统：节省空间 安装便捷

房屋的隔热效果越好，自然换气次数就越少。如果这种情况不
能通过通风得到缓解，可能会导致有害影响，如霉菌生长和污
染物浓度上升。专家建议，平均每天应每2小时全屋换气1次。
然而大多数人根本没有时间来解决这个问题。我们的解决方案：
使用世创电能自动新风系统。

分布式新风系统是一种无管道新风系统，只需在外墙开孔，安
装便捷，因此适用于在要求尽可能减少施工的新建及装修改造
项目中。热交换器热回收率高，可保证设备通风换气的同时，
温度无明显波动。

什么是新风系统？

脏空气

室外空气

室内浑浊空气

净化后的空气

对比项 世创电能新风系统 空气净化器

工作原理 将室外新鲜的空气引入室内

将室内污浊的空气排出室外

无法将室外新鲜的空气引
入室内
无法将室内污浊的空气排
出室外

新鲜空气引入 有 无

全热回收功能 有 无

除湿功能 有 无

空气净化效果 有（全屋空气净化） 有（局部空气净化）

循环模式 内循环+外循环 只有内循环

全内室CO2浓度 低 高







新风案例

别墅住宅项目
项目时间：2019 年
项目地点：德国
应用产品：分布式新风 

LWE 40

云顶别墅项目
项目时间：2022 年
项目地点：中国 上海
应用产品：分布式新风 

VLR 70 L Trend CN

江与城项目
项目时间：2020 年
项目地点：杭州 绍兴
应用产品：分布式新风 

VLR 70 L Trend CN

教堂项目
项目时间：2020年
项目地点：波兰 

应用产品：分布式新风 

LWE 40



分体式新风
完美匹配 运行稳定

分布式新风主机
新风主机在提供新鲜空
气的同时考虑到室内的
温湿度，湿度回收效率
高达60%，热回收效率高
达92%。

特制滤芯
主机的内外两侧配备了
特制滤芯，可将花粉和
灰尘阻挡在。拥有卓越
的过滤效果，过敏人群
也可以自由呼吸。

世创电能原装控制器
原厂控制器，精准控制
调节风速，可选择差动
模式，具有报错提醒及
更换滤芯提醒功能。

热交换器
高效全铝热交换器，换
热效率高，具有更低的
噪音，且更加节能。

全铝制钣金外罩
完美设计，无惧暴风雨
雪，防尘防异物防小鸟
筑等巢，独特屋檐设计
避免冷凝水流入墙内。

德国原装风机
高品质德国原装 B l a c k 

N o i s e风机，低噪音运
行，相同转速下达到更
高的冷却效果。



差动模式
可以有效的保证室内外
静压平衡，体感更舒
适。

高效除湿
具有除湿功能，可有效
减少空调的负荷，使得
房间更加舒适、节能。

静音舒适
VLR Trend CN系列新风噪
音低至24 .7dB（额定风
量）。机器运转时，仿
佛置身图书馆般安静。

高效过滤
新风滤芯过滤效率高，
过滤尘埃、雾霾、PM

2.5及其他挥发性有害气
体，PM2.5过滤效率高达
97.6%。

高品质保证
30多年新风研发制造经
验，欧洲新风市场知名
品牌，德国精工品质。

卫生抗菌
VLR Trend CN系列新风使
用全铝热交换器，耐腐
蚀生锈等，安全卫生，
使用寿命长。

可选配多款滤芯
配备5款不同等级滤芯
(包括G1、G4、F7、F9、M5)

以及活性炭，满足不同
环境的需求。

多重安全保障
新风主机运转电压仅
24V。无触电风险。并配
备阻燃内罩隔板，安全
无忧。

热回收效率高
VLR Trend CN系列新风热
回收效率高达92%，即使
通风，体感温度几乎无
变化，畅享舒适新风体
验。

阻燃外罩
全铝制钣金阻燃外罩，
防尘防水防异物巢，阻
挡异味进入室内，质量
轻使用寿命长。

10大核心优势
打造欧洲标准舒适体验



全铝制钣金外罩
  高级铝板钣金制作，质量轻，寿命长
  为新风口遮挡雨雪和灰尘、杂物，保证新风质量
  全方位喷涂，不易生锈，清洁保养方便

热交换器
  高级铝板，换热效率高达92%

  防腐抗锈，寿命长久
  卫生抗菌，便于清洁，可直接水洗
  重量轻，维护保养方便

世创电能原装控制器
  控制系统由世创电能原厂提供
 世创电能德国本土原产
  一台控制器可以同时控制多台设备
  智能运行，方便省心

德国Black Noise风机
  德国原装进口 24V DC直流电机 

  无级变速，低能耗，一周仅用1度电
  超级静音，低至24.7dB

  可以定时自动换向

可选多种滤芯
  室外滤芯：G1/G4/G2/F7，室内滤芯：M5/F7/F9/活性炭 

  高效过滤，阻挡室外粉尘及雾霾
  F7级别滤芯可过滤粒径≥1.0μm（微米）的污染物,且PM2.5

过滤效率超过97.6%

  更换便捷

分布式新风配置



产品 型号 数量
新风主机 VLR 70 Trend CN 2
控制器 VLR 70-2 CU 1
滤芯 G1/G4/G2/M5/F7/F9 根据需求设计

产品 型号 数量
新风主机 VLR 70 Trend CN 3
控制器 VLR 70-4 CU 1
滤芯 G1/G4/G2/M5/F7/F9 根据需求设计

产品 型号 数量
新风主机 VLR 70 Trend CN 5
控制器 VLR 70-8 CU 1
滤芯 G1/G4/G2/M5/F7/F9 根据需求设计

40m2 住宅

70m2 住宅

120m2 住宅

参数表

户型解决方案

CVTMC
新风金典奖

创新品牌奖DE202016103459U1

产品等级 Trend Trend Trend Trend
型号 VLR 70 S Trend CN VLR 70 L Trend CN VLR 100 S Trend CN VLR 100 L Trend CN
编号 239558 239559 202863 202864

功率消耗 W 2-12 2-12 2-19 2-19

额定电压 V 24 24 24 24

最大电流 A 0.50 0.50 0.80 0.80

适用面积 m2 2-11 2-11 2-19 2-19

热回收率 % 92 92 92 92

换气量 m³/h 20/30/40/49/70 20/30/40/49/70 20/40/70/85/100 20/40/70/85/100
高/宽/厚 mm 285/360/590 285/360/780 285/360/590 285/360/780
重量 kg 5.2 5.2 5.2 5.2
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法律声明 | 本资料已经仔细校对，并不排除存在不准确信息的可能。产品参数信息有可能更
改，本资料描述的设备特性对最终产品的规格不具有约束力。由于我们在持续改进产品，某
些产品特性可能会被更改或者删除。有关最新产品信息，请咨询当地经销商。本资料中的图
片仅供参考，图中包含的某些安装部件、附件和特殊设备不属于标准交货范围。只有在我司
同意的情况下才可对本资料全部或部分进行印刷。

世创电能服务热线：
400-088-1924

了解更多产品信息，欢迎访问

电商官方旗舰店:

天猫旗舰店

官网 微信 小红书 抖音

京东旗舰店

世创电能中国总部：
+86 22 83962077

天津市西青经济开发区赛达国际工业城 C3   

上海分公司：
上海市闵行区申长路518号虹桥绿谷广场C座603室

广州分公司：
广州市番禺区泽溪街时代EPARK A1栋1005室


